
15

        SMOK核心价值观-引领时尚   创新为要   诚信负责。

关 于 我 们

       的发展之旅始于2010年，从首创双发热丝、储油DCT等专利和历史转SMOK

       作为全球智能电子烟产业的领袖品牌, 以创新为核心，坚持专注提升用SMOK

折的产品开启全球双发热核心的潮流开始，到市场上第一款可伸缩的机械电子烟

-Telescope mod，再到创造带领行业走向可调电压，可调功率的Vmax，Zmax，

首款运用智能磁铁开关技术的Magneto和最新的蓝牙智能抽烟BEC Pro产品，

SMOK一直都是行业技术和时尚的引路者，现已成为全球首屈一指的标杆品牌。

户体验，坚持提高口感舒适度，坚持诚信服务全球烟民。在电子烟烟民心中，

SMOK占据着无可替代的地位！

产品参数

尺寸：100x60x24.5 毫米

重量：238.6克

输出功率：6-160瓦

输出电压：0.35-8.00伏

静态电流： 待机模式下小于300微安（说明：必须在内置电池充满电之后）

最大输入电压：8.80伏

阻值范围：0.06-3.0欧姆（温控模式）    0.1-3.0欧姆（功率模式）

可调温度范围：100-315°鉉（200-600°鉌）

材质：不锈钢，锌合金和塑料

外观示意图
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-/+ 调节键
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USB接口，只支持程序升级，

不支持充电

电池盖

电池的安装

1.将电池盖沿下图箭头方向滑开； 2.按电池箱里电池正负极标识放入电池；

3.将电池盖合上即。

雾化器的安装

将雾化器底部接口拧入电池顶部的螺丝孔内并拧紧即可。

510弹性接口

产品特性

·160瓦大功率

·16组功率记忆模式（M1-M16）

·温控技术：可调温度范围在100至315摄氏度（或200至600华氏摄氏度）之间。

·吸烟特效模式：强劲、标准和柔和三种模式可选。

·吸烟计划：内置口数计数器可记录用户的吸烟口数，进入菜单4可设置日常吸烟口数。

·蓝牙4.0技术：低功耗。

·固件升级：连接电脑进行固件升级，方便客户实时更新功能。

·清晰易读的OLED 显示屏：全面显示关键信息，包括：输出功率、输出电压、雾化器

 阻值、电池电量、发热丝温度等。

·可调LED灯：机身LED色彩可高达1600万种。

·12秒限时保护功能：当吸烟时间大于12秒时，设备将会强制关闭输出。

·短路/低阻值保护功能：当输出发生短路或者雾化器的阻值不在产品要求的范围内，

 设备将会限制输出。

·过热保护功能：产品具有内部温度检测功能，当内部温度超过80℃时，设备将启动

 该功能。

·低压警报功能：当电池电压低于6.40伏时，按主按键，产品会提示"LOW BATTERY"

 电池电量过低, 同时禁止输出。

操作说明

1.快捷键的使用

   在主界面下，连按“主按键”5次，可以锁定或者解除屏幕锁定。

   在非锁屏状态下

   1）同时按“+键”和“-键”：开启或关闭蓝牙；

   2）同时按“-键”和“主按键”：转换输出模式；

   3）同时按“+键”和“主按键”：转换吸烟特效模式；

   4）快速轻按“主按键”，切换菜单选项；

   5）长按“主按键”，进入子菜单或者退出菜单。

   在锁定状态下

   1）同时按“+键”和“-键”：显示当天的吸烟口数和吸烟总时间；

   2）同时按“-键”和“主按键”：开启或关闭LED灯；

   3）同时按“+键”和“主按键”：开启或关闭屏幕显示；

   4）长按“-键”：显示当前时间；

   5）长按“+键”：显示年、月、日、星期；

   6）长按“主按键”：持续5秒后，可进入关机选项，进行关机

2.开机：快速连续地按5次主按键，屏幕显示“SMOK-TL360 V1.00-WELCOME”，即

   表示已开机。

3.新雾化器检测提示：在温控模式下，安装新雾化器时，屏幕会提示“是否为新雾化器？”

（ IS NEW COIL?/Y/N）如果是新的雾化器，请选择Y；如果不是，请选择N。（特别

   注意：使用时请只安装冷却到室温的雾化器。）

4.进入菜单设置模式：开机状态下，快速连续地按3次主按键，显示1-6项菜单，通

   过主按键切换界面。

菜单1，屏幕显示"         ",等待5秒钟或者长按主按键，进入蓝牙设置界面，可以选

择开启或关闭蓝牙。如何连接X CUBE II与手机APP：当您打开手机和电子烟的内

置蓝牙，进入APP程序后，手机会自动搜索X CUBE II。请让设备在可发现范围内，

确保被识别。手机屏幕显示X CUBE II图标后，点击进行连接。一旦开始连接，手

机将提示您输入密码，我们产品的初始密码为000000。

菜单2，屏幕显示"          ",等待5秒钟或者长按主按键，进入输出模式设置界面，可

以切换为：功率模式"WATTAGE MODE"、温控模式"TEMP MODE"和记忆模式

"MEMORY MODE"。设定成功后，等待5秒钟或者长按主按键，进入吸烟特效界

面，设置特效模式：强劲HARD、标准NORM、柔和SOFT。完成前面两步操作之

后，在温控模式下，还可以进行发热丝类型选择：镍单发发热丝"NICKEL SC"或镍

双发发热丝"NICKEL DC"；在记忆模式下，可以对16组功率（M1-M16）进行设置。

菜单3，屏幕显示"          ",等待5秒钟或者长按主按键，进入LED灯设置界面：

选择"           "，设置RGB LED灯的颜色；

选择"           "，设定颜色跳变模式以及跳变速度；

选择"           "，设定颜色渐变模式以及渐变速度；

选择"           "，关闭LED灯。

菜单4，屏幕显示"           ",等待5秒钟或者长按主按键，进入吸烟口数设置界面，显

示已设置的最大的吸烟口数和已吸口数，并通过按"-/+"键来减少或增加数值。

"NEVER"表示不限定最大的吸烟口数，可以吸任意口。该菜单还提供口数清零功能：

设定吸烟口数之后，等待5秒或者长按主按键，进入吸烟口数清零界面，提示"是否清

除吸烟口数？" (PUFFS RESET Y/N)，清除，选Y；不清除，选N。

菜单5，屏幕显示"         ",等待5秒钟或者长按主按键，进入常规功能设置界面：

选择"         "，设置屏幕显示参数，等待时间范围为15至240秒；

选择"         "，设置屏幕对比度；

选择"         "，设置屏幕翻转，翻转角度为180度；

选择"         "，设置时间、日期；

选择"         "，固件升级。

菜单6，屏幕显示"         ",等待5秒钟或者长按主按键，进入开/关机设置界面，

选OFF为关机。

5.吸烟特效模式

   柔和模式：吸烟前2秒，该模式下功率比正常输出功率低出百分之十；

   标准模式：正常输出功率；

   强劲模式：吸烟前2秒，该模式下功率比正常输出功率高出百分之十。

电池提示语

 

雾化器电阻太小（功率模式下，低于0.10欧姆；

温控模式下，低于0.06欧姆），请更换雾化器。

 

 

输入电压高于直流9.0伏，设备无法开机使用，

请更换合适的电池。

电池电量不足（电压低于6.4伏时），

请关机并更换电池。

雾化器电阻太大（大于3欧姆，小于10欧姆），

请更换雾化器。

 雾化器电阻大于10欧姆或没有安装雾化器。

 使用过程中发生输出短路，请暂停使用。

 请不要在输出短路后5秒内再次使用。

  产品内部温度过高，请等待30秒之后才能再次使用。

注意事项

1.使用前，请仔细阅读使用说明书。

2.第一次上电时，有内部电池在充电，静态电流将偏大1毫安左右。

3.安装雾化器之前，请检查并确保电池顶盖上的气槽无异物堵塞，以避免使用过程

  中出现气流不畅现象。

4.轻拿轻放，避免损坏产品的内外部元件。

5.为延长产品的使用寿命，请勿将产品放置在高温或潮湿的环境中。

6.18岁以下的未成年人或孕妇禁止使用。

160W TC蓝牙立方体
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